
Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo, protector indispensable para las tareas de 
mantenimiento en el hogar y jardín. Con y sin secante.  
Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja. 
Su uso más habitual es en exterior: aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,…. También se utiliza como 
decapante, para eliminar pintura en mal estado, respetando la superficie tratada y para diluir pinturas al óleo. 
Su textura gel evita el goteo y facilita su aplicación incluso en superficies verticales. 

Modo de Empleo: 
- Hacer una prueba en un área poco visible de la superficie a tratar.
- Para proteger los elementos exteriores, aplicar 50-70% de aceite de linaza mezclado con 25-50 % de aguarrás

puro.
- Para restaurar el brillo de la madera, frotar con un paño empapado en el 50 % de aceite de linaza mezclado

con PQS Alcohol de Limpieza, luego pulir.

P Q S  A C E I T E  D E  L I N A Z A  1  Y  5  L .  
P Q S  Ó L E O  D E  L I N H A Ç A  1  E  5  L .

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EAN UDS/CAJA CAJAS/PALET

1151010 PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE BT. 1 L. 8410857140040 12 60

115106 PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE GF. 5 L. 8410857401905 4 32

1151114 PQS ACEITE DE LINAZA SIN SECANTE BT. 1 L. 8410857140064 12 60

Óleo procedente da semente de linho de alto teor de iodo, protetor indispensável para as tarefas de manutenção 
no lar e no jardim. Com e sem secante.  
Utilizado para conservar, nutrir, proteger e abrilhantar superfícies, especialmente de madeira, ladrilhos, terraços ou 
telhados. A sua utilização mais habitual é no exterior: beirais de telhados, vigas, portas e janelas, etc. Também é 
utilizado como decapante, para eliminar pinturas em mau estado, respeitando a superfície tratada e para diluir 
tintas a óleo. A sua textura de gel evita o gotejamento e facilita a sua aplicação, inclusive em superfícies verticais. 

Modo de Aplicação: 
- Fazer um teste numa área pouco visível da superfície a tratar.
- Para proteger os elementos exteriores, aplicar 50-70% de óleo de linhaça misturado com 25-50 % de aguarrás

puro.
- Para restaurar o brilho da madeira, esfregar com um pano embebido numa preparação de 50 % de óleo de

linhaça misturado com PQS Álcool de Limpeza e polir depois.
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