
ANÁLISIS DEL AGUA

Realizar un correcto análisis del agua es una de 
las acciones de mantenimiento más importantes 

para conseguir un agua limpia y cristalina.ANALIZADOR SEMIPROFESIONAL
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Kit medición 

FLEXITESTER 5 en 1: 

• ALCALINIDAD
• DUREZA CÁLCILA
• HIERRO (LR)
• FOSAFATOS (LR) 
• ÁCIDO CIANÚRICO. 
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MODO DE EMPLEO

1. Quita el tapón de la probeta.

2. Sumérgela en el agua a unos 20 cm de profundidad. No tomes

la muestra cerca de las boquillas de impulsión o de llenado de

la piscina. Haz un enjuague de la probeta antes de empezar.

3. Agrega 1 tableta o solución en sobre, en función del

parámetro a analizar, siguiendo las instrucciones del MANUAL.

4. Mueve la probeta para que las gotas se combinen con el agua

de la muestra. Espera entre 15-20 segundos.

5. Introduce la tira de color del parámetro a analizar. Compara

el color resultante de la mezcla, con la escala de colores de la

tira, así conocerás su valor.

Dispositivo de medición visual más preciso que otros test de tiras,
porque el valor se compara con una escala de color incorporada
en el KIT. No hay resultados aproximados. Fácil de utilizar, diseño
ergonómico y fabricado con materiales de gran calidad.

El 𝗙𝗙𝗟𝗟𝗘𝗘𝗫𝗫𝗜𝗜𝗧𝗧𝗘𝗘𝗦𝗦𝗧𝗧𝗘𝗘𝗥𝗥 puede medir hasta 37 parámetros, el que
trabajamos en PQS está diseñado para medir :

ALCALINIDAD
DUREZA CÁLCILA
HIERRO (LR)
FOSAFATOS (LR)
ÁCIDO CIANÚRICO.

VIDEO MODO EMPLEO

https://www.youtube.com/watch?v=nm5YSvEpXdk



